
 

Enkelwandige tankinstallaties, ondergronds 

 1e herkeuring Volgende herkeuring 

Zonder coating of 1/3 gecoat 15 jaar 15 jaar 

Volledig gecoat niet volgens 
BRL SIKB 7800 

15 jaar 20 jaar 

Volledig gecoat volgens BRL 
SIKB 7800 

20 jaar 20 jaar 

Kunststof (GVK) 15 jaar 15 jaar 

Dubbelwandige tankinstallaties, ondergronds, met lekdetectie volgens BRL SIKB 7800 

 1e herkeuring 2e herkeuring 

  
Incl. jaarlijkse 
monitoring a b  

Incl. jaarlijkse 
monitoring a b 

Zonder coating of 1/3 gecoat 15 jaar 20 jaar 15 jaar 20 jaar 

Volledig gecoat niet volgens 
BRL SIKB 7800 

15 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar c 

Volledig gecoat volgens BRL 
SIKB 7800 

20 jaar 20 jaar c 20 jaar 20 jaar c 

• a Jaarlijkse controle door opgeleid persoon. 

• b Dubbelwandige tank zonder monitoring/controle wordt gezien als 

• enkelwandige tank. 

• c Inwendige inspectie bij herkeuring is niet verplicht. 

• Opmerking: De Activiteitenregeling kende de volgende keuringstermijnen: voor een 
bovengrondse opslagtank: eenmaal per 15 jaar, voor een ondergrondse opslagtank in 
grondwaterbeschermingsgebied: eenmaal per 10 jaar, voor ondergrondse afgewerkte 
olietank: eenmaal per 5 jaar, inclusief inwendige inspectie. Ten tijde van de publicatie 
van deze PGS liep bij het SIKB een onderzoek ten aanzien van het effect van 
biobrandstoffen. 

 

 


